フイルター部の取付け 





エアフイルターをもとどおりに取り付ける。 


•吸込グ U ルのガイドにエアつ イ ルターのくぼみ部をはめ込みます, 
♦ツメび「カチッ」と音びするまで巧し込みます。 


エアフィルターはち側-左側用で、 

それぞれお状び異な0ます。 

左用 ち巧 




吸込グリルを閉じる。 


•ツメ （3 力所）をもとどおり戻して、吸込グ U ルを正しく 
取り付けてください。 



光触媒空清フイルターの交換 


•フィルター枠のツメ （4 力所）か b がし、新しいフィルターと取り替えます。 
• ご使用済みのつィ J レターは燃えるゴミとして処分してください。 

(材質：ポ U プ□ピレン/紙） 

詳しくはお住まいの地域のコミ分別方まにしたびってください。 


•綱 


ツメ 



■光触媒空清フィルターは定期的にお掃除してください。 
下記の場合は交換をおすずめします。 

•素材び紙のため、お掃除時につぶれたりした場合。 

• 長期間のご使用で巧れびひどくなった場合。 

(交換は、3年程度び目安でず。） 


■光触媒空清フィルターは、お買い上げの販売店またはダイ 
キンお客様ご相談窓□にお申し込みください。_ 

驚 0120 - 88 - 1081 タキ]タトセンタ 

非通知設定のちは、最初に！^をダイヤルしていたださ、 

発信番号の通がをお願いしております。 


品 

名 

品 香 

光触媒空清つィルター(粋付）2枚組 

KAFS 己8日41 

光触媒空清つィルタ- 

-(枠なし）2枚組 

KAF 968 B 42 


■巧れたまま使用すると 

•脱臭効果び得られません。•冷房-暖房能力び落ちます。 
•空気清を効果び得られません。 • ニオイび発をすることがあります。 

























お手入れをずる 


A を意 

•吸込グ U ルの脱着の際は、丈夫で安定している台を使用し、足元に十分を意してください。 

•吸込グ U ルび落ちないように、しっかりと手で支えて操作してください。 

• 吸込グ山レび確実に取り付けられていることを確認してください。 

^_ イ 


吸込グリルの取かし 

•吸込グ U ルを外して掃除びでさます。 

:吸込グリルを開ける。 



吸込グリルを取0かす。 


①吸込グ U ルを手でしっかり持ち、をう片方の手で左ちの 
レバーに力所）を内側方向へずらします。 

③吸込グ U ルを両手でしっかり持ち、下へ軽く引っぱって 
かします。 



化这グリルの取付け 



吸込グリルを取り付ける。 


①引っかけ部に吸込グ U ルのつックをはめ込みます。 
に力所） 

③吸込グ U レを手でしっかり持ち、をう片方の手で左 
ちのレノ（一を外側ち向へずらし、ピンび巧に確実に 
入っていることを確認します。 



販込グリルを閉じる。 


54 








• 水を含ませたやわらかい布で軽くみく。 

(液体中性洗剤 t ツ州ま使用しないでください。） 
•水洗いをした場合は、水気をよくふさ取り、 
曰陰で乾かす。 


• 40で似上のお湯、ベンジン、ガソ I 」ン、 
シンナーなどの揮発性のをの、みびき 
粉、タワシなどのかたいちのは使用し 
ないで < ださい。 
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こんなとさは 


遇ミ留装苗鞍'ごを.:.:器贸簽ミ;..:島島萬空ぎ:;:装ご .....•。.なを 

: ミ叩ぶ‘.:====!!=! = !!：3：：：： ：：!!!：• 

リ:..ぶを:.;::.:::::游鐵ベが簿が谋簇攤:ゎ 
リ早:巧ミ:を巧;;:が:が巧:;巧:;::::が&巧:を穿ミ::::::ダめ巧 


ぎ観 




ぶ:::こ:::::::::::::::こ:::こ::::： 


晴れた曰に巧部クリーン運輯をして、内部をよく乾燥させる, 


内部クリーン運輯のしかた 


運面停止を、エアコン専用のブレーカーを切る。 

エアフイルターを掃おして、もとどおりに取りがける 



リモコンの電池を取り出す。 



落雷のおそれびあるときは、運面を停止し、ブレーカーを切る 
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* 室内 ユニッ トや室外 ユニッ トの吸込 □、 吹出□をふさいでいませんか？ 
運転を停止し、ブレーカーを切ってから障害物を取り除き、 Uf コンで再度 
運転してください。 

それでち運転ランフび点滅する場合は、エラーコードをご確認のうえ、お買 
し^上げの販売店またはタイキンお客様ご相談窓□にご連絡ください。 
(ブレーカーを切ってください。） ：：：：’- 


途中で運転び止まる 
【運転ランプび点滅】 


I エアコンを保護するためです。 
約 3 分間お待ちください。 


I ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか？ 
I 停電ではありませんか？ 

I リモコンの電池は入っていますか？ 


I ブレーカーでいったん電源を切り、 U モコンで再度運転してください。 
それでを運転ランプび点滅する場合は、エラーコードをご確認のうえ、お買 
い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓□にご連絡ください。 

(ブレーカー■を切ってください。） m 


I 電圧び急に大さく変動した場合、製品な護のため、停止することびあります。 

約 3 分後自動的に運転を再開します。 

I 屋外温度びほいとさに暖房運転すると、室が熱交換器に霜び付さ暖房能力び 
低下します。このようなとさ、霜取り運転のため、暖房運転び停止し、風を 
止まります。 

この霞取り運転 （ 3 〜 10 分間）び終わると自動的に暖房運転を再開します。 


I 入タイマーを予約ずると、その時刻にリモコンの設定温度になるように、最 
長約1時間前から運転を始めます。この間に U モコンを操作（「運転/停止」 
ボタンを除く）ずると、停止するようになっています。 U モコンで再度達転し 
て < ださい。 


途中で運転が止まる 
【運転ランプは点な】 


途中で運転び止まる 
【入タイマー運乾中】 


運乾を停止してずぐに 
再運転したとさ 


運乾モードを変更したとき 


運転しない 

【運転ランプが消えている】 


運転しない 
【運転ランプび点滅】 


H 除湿-除湿を房-を房運転を 
胃 停止しても運區し続ける 

圍 

故 

障 

で 

は 

• 自動内部クリーン運転を行ってし^るためです。 

内部ク U —ン運転を途中で停止したいとを 

(お好みに合わないときは、自動内部ク1」ーン「切」にしてください。） 

H 運転を停止しても運區し続ける 

D 

ま 

せ 

ん 

• 24 時間換気運転び「入」になっている場合は、運転を停止していても換気運 
転を続けます。 

鋼 運転を停止しても室がユニットび 
動さ続ける 

•雷取り運転をしているためです。 


m 

1 

资ミミぶご.,巧鑛 


故障かな？と思ったら 


修理のご依頼やお問い合わせの前に、 1 U 下の内容を確認してください。 

るれで： t ホド田ちおス知ホけ I — マ、* R ミド今1、 

それでをま 7 L 異おり、あ々とさは、 • 1し。祀说<*厂しでい 


このようなとをに 説明*調べるところ 


お調べください 


故障ではありません お調べください 故障ではありません 


捉が化まる 
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■暖房運輯①とき 

•エアコンを暖めています。]〜4分間お待ちください。 

•屋外温度び低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に霜び付き暖房能力 
び低下します。このよラなとさ、霜取り達転のたゆ、暖房運転が停止し、 
風も止まります。 

この霜取り崖転 （3 〜10分間）び終わると自動的に暖房運転を再開します。 

■を厉*除湿;ちち"除湿運転のとき 

• 「風量自動」設定で、;令房 • 除湿;令房-除湿重転すると、室内ユニットにこちっ 
たニオイを抑える機能び働くため、すぐに風が出ません。 

約4□秒お待ちください。 


«室内 ユニッ トの真下や横に家具び設置されていませんか？ 

«パワーセレクト「入」になっていませんか？ 

«エアフィ ルターび 巧れていませんか？ 

«室内 ユニッ トや室外 ユニッ トの吸込□、吹出□をふさいでいませんか？ 
• 窓や扉び開いていませんか？ 

• 換気扇び回つていませんか？ 


風び出ている 



風び出ない 


>風■設定は適切でずか？ 

r しずか」「1」など弱い風■設逊; 
なっていませんか？ 

風量設定を上げてください。 


•風向調節は適切でずか ？…………………- 

フラッフ(上下風向調節沼根）と 
ル-■パー(左ち風向調節羽根)を 
設定したいち向に向けてください。 


>運乾モードは適切でずか？ 

冷やしたいとさ：冷房-除湿- 
除湿;令房運転 

暖めたいとさ：暖房-加湿暖房運転 
※おまかせ自動運転の場合は、エアコンが自 



i|f 〕[暖巧 I! 
蹄湿] I 加湿〕! 


動で選択します。 


故障かな？と思った S 

このようなときに 説巧.調べるところ 


故障ではありません 


お調べください 


お調べください 



難えな ： S •雲るな S 
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室がユニットから水や湯気が出る 


室内ユニットか5霧び出る 


■暖房運転のとさ 


•室外ユニットに付いた霜を取り除さ、水や湯気 

'■■こ掘*:かこ:,:‘.. 

として出すためです。 

■を房運転などのとさ 

•室外ユニットの;令えた配管に水滴び付き、滴下す 

るためです。 


• ;令房運転などのとさ、お部屋の空気び冷風で冷やされて震になるためです。 

• 冷房運転または除湿冷房運転後に除湿した場合、熱交換器! 

二付いた水分び蒸 

発するためでず。 




「ギュッ」、 r ギギッ」という音 


•運転開始時および運転停止時にフラップの位置補正をするとさの音です。 

運乾中•停止中に r カチッ」 

といラ音 

• :令媒を制御する弁や、電気部品び作動する音です。 

かの流れるよラな冒 

故 

障 

で 

は 

お 

む 

ま 

せ 

ん 

•エアコン内部に;令媒び流れている音です。 

•を房-除湿運転時、エアコン内部にたまった水をポンフで排出する音です。 

「プシュー」という音 

•エアコン内部の;令媒の流れび切り換わるとさの音です。 

「ピシッ」という音 

• 温度変化でエアコンびわずかに伸び縮みするとさの音です。 

加湿運転中に音がずる 

■運転音が変化ずる 

• 加湿用ファンび動いたり止まったりするためです。 

• 屋外の音び響くことびあります。 

加湿運転を停止しても 
室内 ユニッ トから音びずる 

• 製品保護のため停止後ち約3分間は加湿用ファンび回ります。 

加湿運転、換気運転中に 
r シュ ー 」という音 


•加湿された空気や換気された空気が放出される音です。 

• 屋外の温度、湿度によっては運転音び変わる場合があります。 

「ゴー」といラ音 

•換気運転をしている音でず。 G 令房-暖房などの運転中に換気運転を連動させ 
ている場合は、換気運転だけを停止することびでさます。） 

ただし、建築基準法に定め b れた第二種機械換気設備としてご使用の場合は、 
24時間換気運転を止めないでください。24時間換気運転び「入」になってい 
る場合は、運転を停止していてち換気運転を続けます。 


楷理のご悠禱やお簡い為わせの前1 
ちラー度お謂べくだをい； 


このよラなとさに 


説明•調べるところ 


室がユニットか5 r パキパキッ」 
といラ音 


I 室が.]ニットに付いた水び凍るとさの音です。 


故障ではありません 


•霧が化る 
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リモコンの操作ができない 


エアコン か5イヤなニオイびずる 


• U モコンの&たをさちんと開じましたか？ 
さちんと閉じていないと正し<操作でさません。 


«屋外のニオイを吸い込むことがあります。加湿運転を停止して、ニオイの原 
因を取り除いてください。 

* 除湿運転に変更した場合、一時的に湿度び上がることびあり、またニオイが 
発生する場合びあります。 

(除湿自動切換 r 入」のとさわ含みます。） i ;;:':;! ふ，ミ; 

• 室内ユニットにしみついたお部屋のニオイなどを吹さ出すためです。 

(室内 ユニッ トの洗ミきをおすすめします。お買い上げの販売店またはダイキン 
お客様ご相談窓口にご相談ください。） ；••：’'：’： 

* 内部クリーン運転を斤っているためです。 


• 電子式点なち式の堂光灯（インノ 夕一堕光巧な 
ど）や、液晶テレビ、フラズマテレビびあるお部 
屋では、信号を受け付けにくい場合びありまず。 


このよラなとさには、お買い上げの販売店にご 
相談ください。 


• 乾電池び消'耗しており誤作動を起こしている可能性びあります。 

すべての電池を同時に巧しい単3形アルカ I 」乾電池に交換してください。 
詳細については、"運転前の準備"をご参照ください。 


リモコン信号を受信しない、 
感度が悪い 


表示が薄い、出ない 
表示が勝手に変わる 


故障かな？と思った S 

このようなときに 説明-調べるところ 



運転ランプとタイマーランプが 
点滅ずる 

故 

障 

で 

は 

あ 

D 

ま 

せ 

ん 

•パワーセレクト「入」のときに IJ モコンの信号を受信すると、運転ランフと夕 
イマーランフだ1 点滅します。 


運転ランプが消えているのに 
運転ずる 

お 

調 

ぺ 

< 

だ 

さ 

い 

•表示明るさび「切」になっていませんか？ 


運転を開始ずると、運転ランプび 
しば5く点滅して点なずる 

•エラーコードをご確認のラえ、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご 


旧談窓□にご連絡ください。 

ブレーカーを切ってください。 


他の電気機器が作動する 


|リモコンで他の電気機器び作動する場合は、電気機器を離すか、お買い上げ 
の販売店にご相談ください。 


お調べください 故障ではありません 


U 巧 n ン 


囊 i き 


故嬉ではあむません 
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運乾中、急に動きがおかしくなる 


«運転中、本体内部に手を入れて（触れて）いませんか？ 

手を入れると（触れると）、静電気などの影響で誤作動する場合びありますの 
で本体内部には手を入れないでください。 

• 雷や無線などにより誤作動する場合びあります。 

誤作動した場合は、ブレーカーでいったん電源を切り、 U モコンで再度運転 
してください。 


お知 S せで表おさせる温度び、 
設定温度よりも高め（暖房時)、 
またはおめ G 令房時）に表おされる 


>お知らせで表おする温度は、室内ユニット付近の値を示しています。 

通萬、お部屋の温度を設定温度に近づけるために、暖房（加湿暖房）時は高 
めに、;令房(除湿;令鼠時は低ゆに表示されます。目安としてご使用ください。 


運転停止中に室内がユニットの 
フアンが回る 


除湿運乾開始時にを風が出る 


加湿運転中に温風び出る 


で 

は 

ち 

0 

:議1 

な 

Ai 


■運転を停止した直後 

•霜取0運転をしているためです。 

•製品保護のため約1分間は室外 ユニッ トのファンび回ります。 

■運転を停止している間 

•屋外温度び高いとさ、製品保護のため室外ユニットのファンび回ることがあ 
ります。 

• 24 時間換気設定中は、運転を停止しても運転ランプび消巧したまま、連続 
換気運転します。 

■冷房-隐湿冷房-除湿を停止した後 

• 製品な護のため約2□分間は室内ユニットのファンび回ります。 


I エアつンび暖まっていないためです C 


>室内温度び低くなると弱暖房することがあります。 


除湿 • 除湿を房運乾しているのに 
湿度び下がらない 


I お部屋の条件、在室人数、屋外温度によってはご希望の湿度にならない場合 
があります。温度調節を低めに設定してください。 


看; 


このよラなとさに 


説明•調べるところ 


運転条件について 

下表の条件な外で運転を続けると、 

•安全装置び働き、運転び停止する場合びあります。 

•冷房-除湿運転の場合は室内ユニットに露び付き、滴下する場合びありまず r 


を房 

除湿 

暖房 

加湿 

屋外温度21で〜43む 
室内温度2]で〜32む 
室内湿度日0%な下 

屋外温度10で〜42で 
室内温度]8む〜30で 
室内湿度80%な下 

屋外温度 一20 で〜24で 
室内温度27で似下 
室内湿度70%1；|下 

屋外温度 一 icrc 〜24で 
室内温度 ] 2 でしソ上 
室内湿度70%な下 



楷理のご悠禱やお簡い為わせの前1 
ちラー度お謂べくだをい； 


お調べください 
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運輯ランプが点滅するとを 

運輯ランプが点滅するときは、ブレーカーを切り、約1分後もう一度電源を入れ、運乾を行って 
<ださい。 

•それでも運転ランプび点滅するときは、じ I 下の手順にしたびってエラーコードを確認し、対応を巧ってください。 



ち ^'գ 


リモコンを室内ユニットに向けて 
終了/聪肖を約5秒間巧す。 


操作と対応 

運転を停止し、エアフィルターの掃除をしてください, 


A5 

エアつィルターび巧れていませんか？ 


E7 

室外ユニットのフアンに 
棒などの異物び 
入っていませんか？ 


ブレーカーを切ってか5、異物を取り除き、をラー度、 
電源を入れて運転してください。 


ブレーカーを切ってから、障害物を取り除を、ちラー度 
電源を入れて運転してください。 


車などで 

室外ユニットの吹出□を 
ふさいでいませんか？ 


その他のエラーコード、または 
エラーコードび確認でさなかった場合 
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